
TERMOPOZOS

INTRODUCCIÓN

Al medir la temperatura de un liquido, vapor o gas de un proceso puede presentar

algunas dificultades. La tubería puede llevar fluidos a temperaturas o presiones muy

altas y esto puede presentar un entorno difícilmente apropiado para muchos de los

sensores de temperatura, para proteger al sensor del proceso se usa un termopozo.

Distintos elementos pueden ser montados en un mismo termopozo, o distintos

termopozos pueden usarse para un solo elemento sensor, permitiéndole flexibilidad

a sus operaciones.

APLICACIONES

• Protege y prolonga la vida útil de los sensores de temperatura.

• Facilita el remplazo de sensores en líneas de alta presiòn.

• Elimina la necesidad de interrumpir procesos para el mantenimiento.

• Su uso extendido facilita el mantenimiento de sensores en la planta de trabajo.

MANOMETROS DE PROCESO S. A. DE C. V. CATALOGO JULIO/2018

LAS ESPECIFICACIONES ESTAN SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.



Termopozo recto (TRS).
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DESCRIPCIÒN

Podemos surtir los termopozos en cualquier material, tales como: acero inoxidable

304, 310, 316, 347, 446, latón, monel, incolloy, inconel, hastelloy C, hastelloy B,

niquel, titanio, tantalio, alloy 20, teflón; así como recubrimientos o enchaquetados

de teflón, kynar, stellite, tantalio entre otros.

Las conexiones al proceso mas comunes en termopozos roscados son 3/4" NPT y

1" NPT. Cualquier otra medida en la cuerda esta disponible sobre pedido.

En termopozos de tipo bridado surtiremos cualquier especificación y tamaño de

brida que se requiera, siendo las bridas ANSI las mas comunes en México.

Manómetros de Proceso ofrece la mas completa y variada línea de termopozo,

incluso hacemos diseños especiales hasta 36” para adaptarnos a sus necesidades

especificas, bajo sus propias normas.

TIPOS DE TERMOPOZOS 
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Termopozo recto escalonado (TRE).

Termopozo cónico (TCS).
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Termopozo Van Stone (TVS).

Termopozo bridado cónico (TBC).
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Termopozo Weld In (TWI).

Termopozo Socket Weld (TSW).
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Termopozo sanitario recto (TSR).

Termopozo sanitario recto escalonado (TSS).

Termopozo sanitario cónico (TSC).



Termopozo de espacio limitado (TEL).
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